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BIDON 5L DECAP CIMENT AEXALT
Référence : X791060

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODELE Bidon

CONTENANCE (L) 5

AUTRES VISUELS

DESCRIPTION

Puissant décapant professionnel non fumant, le Décap’Ciment AEXALT désagrège efficacement les résidus
de ciment, laitances, tartre, sels minéraux et oxydations métalliques. Formulé pour une action rapide et
renforcée grâce à ses agents mouillants, il pénètre en profondeur les dépôts pour un nettoyage optimal.

Idéal pour le matériel de maçonnerie, les sols en béton ou ciment avant peinture, les carrelages, pierres, ou
pièces métalliques rouillées, il offre aussi un excellent pouvoir dérouillant tout en intégrant une action
anticorrosion.

Conforme aux exigences sanitaires pour le nettoyage des surfaces pouvant entrer en contact avec les
denrées alimentaires (rinçage à l’eau potable obligatoire), il répond aux attentes des professionnels du BTP
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en termes d’efficacité et de sécurité.

 

Avantages clés :

Élimine efficacement laitances, ciment sec, tartre et oxydation
Formule suractivée avec action rapide
Pouvoir dérouillant et protection anticorrosion
Non fumant, utilisable en intérieur
Compatible contact alimentaire (avec rinçage à grande eau)

Mode d’emploi :

Dilué de 1 % à 10 % selon les besoins
Application par pulvérisation, brosse, pinceau ou trempage
Temps d’action : 10 à 15 min, puis rinçage abondant à l’eau claire

Données techniques :

Aspect : liquide fluide

Couleur : incolore à légèrement jaune

Densité : 1,12 ± 0,02

pH : acide

Conditionnement : bidon 5 litres
Produit corrosif – Gants et lunettes de protection obligatoires

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

  
  Gefix - Solutions en outillage, fixations et supportage pour les professionnels  -  Tel : 04 75 81 82 00

  
2

http://www.tcpdf.org

