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DEBOUCHEUR MANUEL COMBI
CEED 8-76 98 LG7.6M

Référence : K473280

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

TYPE D'ALIMENTATION Manuelle

LONGUEUR (M) 7.6

CAPACITE Pour canalisations de @20 a 75 mm
DIAMETRE DE CABLE (MM) 8

DESCRIPTION

Concgu pour intervenir sur les petits réseaux intérieurs (lavabos, éviers, douches, baignoires), le déboucheur
Combi CEED est une solution polyvalente combinant puissance manuelle et motorisation par visseuse.
Grace a sa spirale 8 mm longue de 7,6 m, il permet de venir a bout des bouchons dans les canalisations
de @20 a 75 mm (3/4"a 3").

Son tambour métallique fermé assure une manipulation propre, tandis que son systéme d’auto-
alimentation facilite I'introduction et le retrait de la spirale. Il peut étre utilisé manuellement grace a sa
poignée ergonomique ou raccordeé a une perceuse via un adaptateur intégré.

Avantages clés :

Spirale @8 mm - Longueur 7,6 m

Compatible canalisations @20 a 75 mm

Utilisable a la main ou avec une perceuse (adaptateur fourni)
Tambour métallique pour un usage propre

» Systéme auto-feed : insertion/retrait de la spirale facilité

Données techniques:
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e Diamétre spirale : 8 mm

e Longueur:7,6 m

Poids : 3,2 kg

Compatible perceuse via embout hexagonal
Tambour fermé avec poignée

Systéme d'avance automatique
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