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CASSETTE G1 AIGUILLE ACIER
Ø3X30M
Référence : H541330

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CHARGE MAXIMUM DE TRACTION (KG) 180

DIAMETRE (MM) 3.2

LONGUEUR (M) 30

MATIERE PRINCIPALE Fibre

DESCRIPTION

Conçue pour les professionnels, cette cassette G1 est équipée d’une aiguille en acier ressort plat de 3,2 mm
de diamètre sur 30 mètres. Sa surface lisse et non coupante facilite le passage dans les conduits tout en
protégeant les câbles. Très résistante à l’étirement (jusqu’à 180 kg), elle assure une fiabilité optimale sur
chantier.

Livrée dans un carter pratique, cette cassette est facile à transporter et à manipuler. Les embouts coupés
facilitent le passage dans les gaines les plus étroites ou complexes, garantissant un tirage précis et efficace.
Adaptée aux électriciens et installateurs, elle est un outil indispensable pour le tirage en cloisons, murs et
sols.

 

Avantages clés :

Aiguille acier ressort plat, surface lisse et non coupante
Résistance à l’étirement jusqu’à 180 kg
Embouts coupés pour passage facilité
Carter robuste pour un transport aisé
Diamètre 3,2 mm, longueur 30 m
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Données techniques :

Diamètre aiguille : Ø3,2 mm

Longueur : 30 m

Matériau aiguille : acier ressort plat

Résistance étirement : 180 kg

Carter : robuste, facilitant le transport
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