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TABLE DE MONTEUR GM
1075X625MM
Référence : K201107

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

POIDS (KG) 25

DESCRIPTION

Conçue pour les professionnels du bâtiment, la table de monteur GM offre un espace de travail stable,
fiable et facilement transportable sur chantier. Son large plateau en bois multiplis renforcé par un cadre en
cornière métallique garantit une excellente résistance aux charges élevées et aux chocs.

Le piètement en tube Ø 40 mm assure une stabilité optimale, renforcée par une large embase. Pratique,
elle se monte et se démonte en quelques instants, et se transporte facilement grâce à une bride de
maintien des pieds. L'absence d’épaulement entre le plateau et la cornière permet une fixation facile des
étaux, idéale pour les opérations de serrage ou d’assemblage.

Avantages clés :

Large embase pour une stabilité optimale
Plateau bois multiplis avec cadre métallique : grande robustesse
Montage/démontage rapide sans outil
Transport facilité : bride pour maintenir les pieds repliés
Fixation facile des étaux grâce à l'absence d'épaulement
Capacité de charge élevée

Données techniques :

Dimensions plateau : 1075 x 625 mm
Hauteur de travail : 840 mm
Épaisseur du plateau : 32 mm
Poids : 25 kg
Matériau du plateau : bois multiplis avec cadre en cornière
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Piètement : tube acier Ø 40 mm
Montage : simple, sans outil
Fixation d’étaux : facilitée (pas d’épaulement)
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