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CLOUEUR PASLODE SPIT IM65A F16
LITHIUM
Référence : U210068

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TYPE D'ALIMENTATION Gaz

POIDS (KG) 2

VIBRATION (M/S) 2.8

PRESSION SONORE (DB(A)) 105

AMPERAGE (AH) 2.1

ENERGIE DE FRAPPE (J) 30

LONGUEUR DE CLOUS (MM) 63

EQUIPEMENT 1 x malette de transport haute qualité
1 x batterie Lithium
1 x chargeur de batterie Lithium
1 x clé Allen
1 x mode d'emploi
Schémas d'outil
1 x livret consignes de sécurité
1 x déclaration de conformité CE

MATERIAUX Bois

CAPACITE CHARGEUR 100 fixations
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AUTRES VISUELS

DESCRIPTION

Le cloueur Paslode SPIT IM65A F16 Lithium combine un excellent ratio poids/équilibre pour un confort
optimal, avec une batterie lithium offrant jusqu'à 10 000 tirs par charge. Son outil profilé et son magasin
incliné facilitent l'accès aux espaces confinés, tandis que le réglage d'enfoncement sans outil assure une
finition parfaite. Parfaitement adapté aux travaux de finition bois, il garantit une grande autonomie et une
précision exceptionnelle.

Caractéristiques principales :

Batterie Lithium avec charge rapide, jusqu'à 10 000 tirs par charge complète
Réglage d’enfoncement sans outil et palpeur anti-marque
Magasin incliné pour un accès facilité aux espaces confinés
Crochet de ceinture réversible et sécurité de fin de bande
Applications : Idéal pour les lambris, plinthes, escaliers et autres travaux de finition bois, offrant une
performance optimale avec des pointes F16 inclinées.

Un cloueur autonome, léger et puissant, offrant la fiabilité et la précision dont vous avez besoin pour des
travaux de finition de qualité supérieure, tout en maximisant le confort et la productivité sur le chantier.
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