FICHE PRODUIT 11/03/2026

FILTRE P3 POUR MASQUE VISION
Référence : RO25091

DT-1135E - PF10

N —

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

CONDITIONNEMENT Lot de 10
CLASSE PROTECTION P3R

USAGE UNIQUE Non

TYPE PROTECTION RESPIRATOIRE Filtre masque

DESCRIPTION

Le filtre 3M PF10 P3R assure une protection respiratoire optimale contre les particules solides et liquides, y
compris les aérosols toxiques, fibres, poussieres fines et micro-organismes. Il est compatible avec notre kit
de ventilation assistée Proflow R0O25095 et se fixe via un raccord RD40, standardisé pour une utilisation sGre
et rapide.

Ce filtre de type P3R (haute efficacité, réutilisable).

Avantages clés -

e Filtration haute efficacité contre particules solides et liquides (type P3R)
e Compatible avec le systeme de ventilation assistée Proflow (RO25095)
e Raccord fileté RD40 — norme standard

Données techniques -

e Type : P3R (particules, réutilisable)
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e Raccord : RD4O (filetage standard)
e Compatibilité : Kit ventilation assistée Proflow R025095

e Norme : EN 143 — Appareils de protection respiratoire — Filtres a particules
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