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MANO DETENDEUR AZOTE DAZ60
60 BARS
Référence : J161060

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TYPE DE GAZ Azote et gaz neutres

DESCRIPTION

Conçu pour les professionnels du CVC et du froid, le mano détendeur DAZ60 est l'outil idéal pour les
opérations de contrôle, purge et mise en pression des circuits frigorigènes à l'azote. Compatible avec les
gaz neutres, ce détendeur offre une pression de sortie réglable de 0 à 60 bars et accepte une pression
amont jusqu’à 200 bars. Il garantit un débit élevé de 150 m³/h, idéal pour les usages intensifs en atelier ou
sur chantier.

Son manomètre est protégé par une coquille en caoutchouc pour une meilleure résistance aux chocs, et sa
sortie standard 1/4" permet une compatibilité directe avec les flexibles.

 

Avantages clés :

Spécial gaz neutres (azote)

Pression d'utilisation : 0 à 60 bars

Pression amont max : 200 bars

Débit : 150 m³/h
Manomètre protégé par coque caoutchouc
Sortie 1/4" standard CVC

Données techniques :
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Gaz : Azote (et gaz neutres)

Plage de régulation : 0–60 bars

Pression amont : jusqu’à 200 bars

Débit : 150 m³/h

Sortie : 1/4"

Protection : coquille caoutchouc
Livré sans flexible, ni coffret
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