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PIOCHE TERRASSIER SANS
MANCHE
Référence : HO61250

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

DIAMETRE (MM) 50

POIDS (KG) 2.5

COMPATIBILITE Manche bois @50 mm, longueur 90 cm (HO51190).
Manche fibre Sintex @50 mm, longueur 90 cm
(HO55190).

MANCHE Non

TYPE MATERIEL MACON Pioche

DESCRIPTION

La pioche de terrassier est concue pour répondre aux exigences des professionnels du terrassement et du
creusage intensif. Fabriquée en acier trempé, elle assure durabilité et efficacité dans toutes les conditions.

Caractéristiques :

* Matériau : Acier trempé de haute résistance.
* Type : Pioche avec ceil rond.
* Poids: 25 kg.
¢ Compatibilité des manches:
o Manche bois @50 mm, longueur 90 cm (H051190).
o Manche fibre Sintex @50 mm, longueur 90 cm (H055190).
* Manche : Non inclus.

Avantages:

* Durabilité : Concue pour une utilisation intensive grace a son acier trempé.
* Polyvalence : Compatible avec des manches bois ou fibre adaptés aux conditions de chantier.
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* Efficacité : |déale pour les travaux de terrassement et de déblayage exigeants.

Un outil incontournable pour les professionnels des travaux publics, garantissant robustesse et
performance sur tous types de chantiers.
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