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RAINUREUSE A DISQUES 9185
BAIER BDN455 2150W

Référence : B338280

it
TYPE D'ALIMENTATION Secteur
DIAMETRE (MM) 185
POIDS (KG) 6.6
PUISSANCE (W) 2150
PROFONDEUR (MM) 60
LARGEUR (MM) 43
EQUIPEMENT 1 x coffret de transport métallique
VITESSE A VIDE (TR/MIN) 7300
REGLAGE VITESSE Non

DESCRIPTION

La rainureuse BAIER BDN455 est la solution idéale pour les professionnels du batiment qui recherchent
puissance, profondeur de coupe et sécurité électronique. Dotée d'un moteur de 2150 W et de disques
diamant @185 mm, elle permet de rainurer a sec jusqu’'a 60 mm de profondeur et 43 mm de largeur, méme
dans les conditions les plus exigeantes.

Grace a son démarrage progressif contrélé électroniquement, a son indicateur de charge et a son systeme
d'arrét automatique en cas de surcharge ou de blocage, elle garantit une sécurité optimale pour
I'utilisateur tout en assurant un fonctionnement fluide. Le redémarrage est automatique aprés surcharge
pour un maximum de productivité.

Maniable malgré sa puissance, elle est livrée nue dans un coffret métallique robuste. Elle s'adresse aux
plombiers, électriciens, installateurs CVC et autres pros du second ceuvre intervenant sur des matériaux
résistants.
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Avantages clés :

e Profondeur de rainurage jusqu’a 60 mm

Moteur 2150 W adapté aux travaux intensifs

e Démarrage progressif + arrét automatique en cas de surcharge
Indicateur électronique de performance

Redémarrage immédiat apres coupure

e |ivrée nue en coffret métallique robuste

Données techniques:

¢ Puissance : 2150 W

* Vitesse de rotation : 7300 tr/min

¢ Diameétre disque : @185 mm

e Largeur de coupe:9a 43 mm

¢ Profondeur de coupe :15a 60 mm

¢ Poids: 6,6 kg

e Type de coupe:a sec

¢ Alimentation : secteur

¢ Livraison : nue, avec coffret métallique
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