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COFFRET 6 EXTRACTEURS
GOUJONS Ø3-18
Référence : F318506

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DIMENSIONS Ø3 à 18

DESCRIPTION

Ce coffret professionnel comprend 6 extracteurs de goujons en acier trempé, conçus pour retirer
facilement les vis, boulons ou goujons cassés sans endommager le filetage d’origine. Il couvre une large
plage de diamètres (de 3 à 18 mm), rendant ce kit indispensable pour les interventions de maintenance,
réparation ou démontage en milieu BTP, plomberie ou mécanique.

Chaque extracteur est conçu avec une spirale à pas inversé qui s’insère dans la vis cassée et la dévisse en
toute sécurité lors de la rotation inverse. Livrés dans un coffret de rangement robuste pour une
organisation optimale sur chantier.

 

Avantages clés :

Permet d’extraire vis, goujons et boulons cassés sans abîmer le filetage

Plage large : Ø3 à 18 mm
Coffret compact et pratique pour une utilisation sur site
Acier trempé : haute résistance et durabilité

Données techniques :

Nombre de pièces : 6

Longueurs :  52 / 58 / 66 / 75 / 80 / 88mm
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Ø de travail : 3–6 / 6–8 / 8–11 / 11–14 / 14–18 / 18–25 mm

Application : extraction de vis et goujons cassés
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