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BANDE PERFOREE AG 12MMXIOM

Référence : V321125

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

DIAMETRE (MM) 5

EPAISSEUR (MM) 0.8

LARGEUR (MM) 12

LONGUEUR (M) 10

MATIERE PRINCIPALE Acier galvanisé

AUTRES VISUELS

DESCRIPTION

La bande perforée AG est I'accessoire idéal pour réaliser des pontés ou fixations polyvalentes dans vos
chantiers électriques, sanitaires ou de ventilation.

Fabriguée en acier galvanisé, elle résiste a la corrosion et offre une excellente tenue dans le temps, méme
en environnements humides.
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Sa souplesse permet une découpe et un positionnement facile, tandis que ses perforations de @5 mm
assurent une fixation rapide avec vis, clous ou chevilles.

Avantages clés :

Flexible et malléable
Robuste et durable

Facile a découper et a poser
e Résistante a la corrosion

Données techniques:

e Largeur:12 mm

e Longueur:10 m

Epaisseur: 0,8 mm

e Diameétre des trous : 5 mm

Matiére : Acier galvanisé

Conditionnement : Rouleau

Gefix - Solutions en outillage, fixations et supportage pour les professionnels  Tel : 04 75 81 82 00



http://www.tcpdf.org

