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PULVERISATEUR PRO PRIMA 8L
JAUNE
Référence : M761108

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CAPACITE (L) 8

PRESSION (BARS) 3

AUTRES VISUELS

DESCRIPTION

Conçu pour les professionnels exigeants, le pulvérisateur à pression Prima 8L est idéal pour les travaux
d’entretien, de traitement et de protection des plantes dans les grands jardins, espaces verts ou zones
extérieures étendues. Sa cuve robuste en PVC de 8 litres utiles (12,2 L au total) et sa pression de
fonctionnement de 3 bars assurent une pulvérisation constante et précise.

Équipé d’une pompe performante, d’une lance en laiton et d’une buse réglable à cône creux, il garantit une
diffusion efficace et uniforme des liquides. Son système de drainage des résidus, intégré au fond du
réservoir, permet une vidange complète et propre, sans gaspillage.

Le socle élargi assure une stabilité parfaite pendant l’utilisation, tandis que la soupape de sécurité intégrée
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et le manomètre à piston renforcent la fiabilité du pulvérisateur sur tous types de chantiers.

 

Avantages clés :

Grande capacité utile : 8L, idéale pour longues sessions

Drainage total des résidus sans manipulation

Stabilité renforcée grâce au socle élargi

Lance et buse en laiton pour une diffusion précise

Indicateur de niveau transparent

Pompe robuste avec soupape de sécurité intégrée

Données techniques :

Capacité utile : 8 L

Capacité totale : 12,2 L

Pression max : 3,0 bars

Matériau de la cuve : PVC résistant

Joints : Perbunan (NBR)

Lance : laiton

Buse : cône creux réglable en laiton

Vanne : fermeture rapide
Vidange complète par le bas
Soupape de sécurité + manomètre intégré
Socle de stabilisation inclus
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