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BANC EMPILABLE 160CM SAPIN
VERNIS
Référence : M460165

DESCRIPTION

Ce banc empilable allie robustesse et esthétique grâce à sa structure métallique en acier laminé et son
assise composée de trois lattes en bois de peuplier vernis. La structure tubulaire de 25 mm de diamètre et
une épaisseur de tôle de 1 mm garantissent une solidité optimale pour un usage intensif.

L’assise, composée de lattes larges de 70 mm et épaisses de 20 mm, offre un confort adapté avec une
hauteur de 450 mm et une profondeur de 243 mm. Chaque latte est fixée solidement à la structure par vis
et boulons poêlier.

Les patins en plastique sous chaque pied protègent les sols et assurent la stabilité, tandis que la peinture
époxy marron cuite au four assure une résistance durable contre la corrosion. Ce banc supporte une charge
maximale de 200 kg, idéal pour espaces publics, collectivités et zones d’attente.

 

Avantages clés :

Structure métallique tubulaire 25 mm solide et durable
Assise en sapin vernis composée de 3 larges lattes (70 x 20 mm)
Empilable pour un rangement facile
Patins plastiques protecteurs sous chaque pied
Charge maximale supportée : 200 kg
Peinture époxy marron cuite au four, résistance accrue

Données techniques :

Dimensions : L 1600 x P 355 x H 450 mm

Largeur piétement : 355 mm

Hauteur assise : 450 mm
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Profondeur assise : 243 mm

Matériaux : structure acier laminé 1 mm, lattes peuplier vernis

Poids : 7 kg

Fixation lattes : vis et boulons poêlier
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