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TOURNEVIS PORTE-EMBOUTS
CLIQUET + 12 EMBOUTS

Référence : E631010
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ISOLATION ELECTRIQUE Non

TYPE TOURNEVIS Porte embouts

AUTRES VISUELS

P

DESCRIPTION
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Le tournevis porte-embouts cliquet+ est un outil professionnel concu pour offrir flexibilité et performance.
Doté d'un mécanisme a cliquet 36 dents et d'une poignée ergonomique bi-matiere, il assure un confort
optimal lors de I'utilisation. Ce set inclut 12 embouts en acier trempé haute qualité (6,35x25mm) pour une
large gamme d'applications : 4mm, 5mm, 6mm - PH1, PH2, PH3, T15, T20, T25, H3, H4, H5. || est également
équipé d'un systeme de réservoir d'embouts breveté pour un accés facile a vos outils.

Caractéristiques principales :

e Mécanisme a cliguet 36 dents pour une utilisation fluide et rapide.
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e Poignée ergonomique bi-matiere pour un confort maximal.

¢ 12 embouts inclus (4mm, 5mm, 6mm - PH1, PH2, PH3, T15, T20, T25, H3, H4, H5).

e Embouts en acier trempé haute qualité pour une durabilité et une résistance accrues.
e Systeme de réservoir d'embouts breveté pour un rangement pratique et sécurisé.

e Embouts: Plat, Hex, PH, Torx®.

Le tournevis porte-embouts cliquet+ est un outil polyvalent et professionnel, idéal pour toutes vos
réparations et assemblages. Sa poignée ergonomique, son mécanisme a cliquet et ses embouts de haute
qualité assurent une utilisation précise et confortable.
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