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COUPE TIGES FILETEES Ø6-7-8-10
RODCUT
Référence : H221200

AUTRES VISUELS

DESCRIPTION

Le coupe-tiges filetées RODCUT est l’outil parfait pour les tiges filetées de Ø6, Ø7, Ø8 et Ø10 mm, utilisé en
industrie et bâtiment. Il permet une coupe propre et sans bavure, garantissant un boulonnage immédiat
sans retouche. Grâce à son fonctionnement mécanique, il n’émet aucun bruit, aucune étincelle et ne
produit pas de limaille d’acier, idéal pour les zones sensibles nécessitant un permis feu.

Sa butée réglable de 650 mm, positionnable à gauche ou à droite, assure une grande précision.
Particularité pour les chauffagistes-sanitaire : la tige M7 (7 mm, pas 150) peut être coupée sur l’empreinte 10
mm.
Ne convient pas aux tiges en inox.

Avantages clés :

Coupe nette, sans bavure = boulonnage immédiat.
Fonctionnement silencieux, sans étincelle, idéal pour les zones sensibles.
Pas de limaille d’acier, aucun déchet généré.
Permet le matriçage des tiges filetées endommagées.
Butée de réglage de 650 mm, positionnable à gauche ou à droite.
Spécial chauffagistes-sanitaire : tige M7 (7 mm, pas 150) coupable sur empreinte Ø10 mm.
Compatible acier doux 6.6 (60 kg/mm²).
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Données techniques :

Capacité : tiges filetées Ø6, Ø7, Ø8 et Ø10 mm.
Matériau : acier doux 6.6 (60 kg/mm²).
Butée réglable : 650 mm, ajustable des deux côtés.
Utilisation : industrie, bâtiment, chauffagiste-sanitaire.
Ne coupe pas l’inox.
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