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HARNAIS GILET DORSAL/STERNAL
SAFEX4

Référence : R301090

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

NORMES EN 361:2002 / EN I1SO 20471:2013
TAILLE Unique

TYPE POINT D'ANCRAGE Dorsal/Sternal

TYPE ANTICHUTE Harnais

AUTRES VISUELS
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DESCRIPTION

Pensé pour les professionnels du BTP travaillant en hauteur, le harnais SAFEX4 integre un gilet haute
visibilité pour un port confortable et rapide. Idéal pour les travaux prolongés, il allie sécurité antichute (2
points d'ancrage) et fonctionnalité grace a ses multiples poches et son textile respirant. Ajustable aux
épaules et aux jambes, il garantit un maintien optimal en toute situation.

Conforme a la norme EN 361:2002, il est adapté a toutes les interventions nécessitant un harnais
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ergonomique.

Avantages clés :

e Harnais antichute intégré dans un gilet haute visibilité respirant

2 points d’ancrage : dorsal (anneau métallique) et sternal (boucles textiles)
Mise en place facile grace a la double fermeture zippée

Multiples poches de rangement intégrées

Sangles en polyester 45 mm résistantes

Ajustable aux épaules et aux jambes pour un confort optimal

Conforme a la norme EN361:2002 et EN ISO 20471:2013

Données techniques:

¢ Matiéres textiles : 100 % polyester (sangles et gilet)

e Parties métalliques : alliages Mn, Si, C avec traitement anticorrosion

Couleur du gilet : rouge / harnais : vert

Taille : unique (double zip pour meilleur ajustement)

* Normes : EN 361:2002, EN ISO 20471:2013
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