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COURONNE DIAMANT
DD130/DD100

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

HAUTEUR DE SEGMENT (MM) 10

LONGUEUR (MM) 450

EMMANCHEMENT DD100/DD130

TYPE D'UTILISATION a_eau

TOUTES LES RÉFÉRENCES

RÉFÉRENCES DIAMETRE (MM)

 D0350354 35
 D0350424 42
 D0350524 52
 D0350624 62
 D0350724 72
 D0350824 82
 D0350924 92
 D0351024 102
 D0351124 112
 D0351274 127
 D0351324 132
 D0351524 152
 D0351624 162
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 D0351724 172

DESCRIPTION

Conçue pour les professionnels exigeants, cette couronne diamant universelle est compatible avec les
carotteuses DD130 et DD100. Grâce à ses segments diamantés haute concentration (HT 10 mm) et soudés
au laser, elle garantit une coupe rapide, nette et durable dans les matériaux les plus difficiles : béton, granit,
brique, grès, etc.

Son segment en forme de tuile optimise l’évacuation des débris pour une meilleure vitesse de forage. Le fût
de 2,3 mm d’épaisseur renforce la stabilité et la robustesse de l’outil, même dans des applications
intensives. Utilisable exclusivement en coupe à eau, elle assure une performance constante tout en
préservant l’outil et la surface à percer.

Avantages clés :

Coupe à eau précise sur béton, granit, grès, brique…
Segments soudés laser, en forme de tuile pour une coupe rapide
Haute concentration de diamant – longévité accrue
Fût robuste de 2,3 mm pour plus de stabilité

Données techniques :

Diamètres disponibles : 35, 42, 52, 62, 72, 82, 102, 112, 127, 132, 152, 162, 172 mm
Profondeur de coupe : 450 mm
Épaisseur du fût : 2,3 mm
Segment HT : 10 mm – soudure laser
Forme segment : tuile
Emmanchement : DD130 / DD100
Utilisation : coupe à eau uniquement
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