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EMBOUT VISSAGE PH TIGER

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

EMMANCHEMENT Hexagonal 1/4"

TYPE D'EMBOUT Normal

TOUTES LES RÉFÉRENCES

RÉFÉRENCES LONGUEUR (MM) EMPREINTE DIMENSION EMPREINTE

 E601121 25 Phillips PH1
 E601122 25 Phillips PH2
 E601123 25 Phillips PH3
 E601124 25 Phillips PH4
 E601221 50 Phillips PH1
 E601222 50 Phillips PH2
 E601223 50 Phillips PH3
 E601321 90 Phillips PH1
 E601322 90 Phillips PH2
 E601323 90 Phillips PH3
 E601421 125 Phillips PH1
 E601422 125 Phillips PH2

DESCRIPTION
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L'embout de vissage PH 1/4" est conçu pour les vis cruciformes Phillips. Son emmanchement hexagonal
1/4" est compatible avec les porte-embouts standard. Fabriqué en acier haute résistance, il assure une
transmission optimale du couple et une fixation sécurisée. Disponible en tailles PH1 à PH4 et en longueurs
de 25 mm à 125 mm.

Caractéristiques

Empreinte : PH1, PH2, PH3, PH4
Emmanchement : Hexagonal 1/4"
Longueurs disponibles : 25 mm, 50 mm, 90 mm, 125 mm
Matériau : Acier haute résistance

Avantages
✔ Compatibilité universelle avec les porte-embouts standard

✔ Idéal pour un vissage précis et sécurisé

✔ Conception robuste pour une longue durée de vie

Applications recommandées

Assemblage et fixation de vis cruciformes
Travaux de menuiserie, de construction et de maintenance

FAQ

❓ Cet embout est-il compatible avec toutes les visseuses ?
Oui, grâce à son emmanchement hexagonal 1/4", il est compatible avec la plupart des visseuses et porte-
embouts standard.

❓ Quelle taille d'embout choisir pour mes vis ?
La taille de l'embout doit correspondre à celle de la tête de vis : PH1 pour les petites vis, jusqu'à PH4 pour les
plus grandes.

❓ Que signifie Phillips-Recess ?
Le terme Phillips-Recess désigne une empreinte cruciforme standard développée pour éviter le dérapage
lors du vissage. Elle permet un ajustement optimal entre l'embout et la tête de vis pour une meilleure
transmission du couple et un vissage efficace.
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