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VISSEUSE SANS FIL LI-ION BOSCH
GSR12V-15 12V/2A
Référence : A302110

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TYPE D'ALIMENTATION Batterie

POIDS (KG) 0.95

COUPLE MAXIMUM (NM) 30

VIBRATION (M/S) 1.5

AMPERAGE (A) 2

VOLTAGE (V) 12

CAPACITE ACIER (MM) 10

CAPACITE BOIS (MM) 19

EQUIPEMENT 2 x batteries 12V/2Ah
1 x chargeur rapide

VITESSE A VIDE (TR/MIN) 0-400/0-1300

GARANTIE FOURNISSEUR 1 an + 2 ans supplémentaires si inscription

REGLAGE VITESSE Oui

CAPACITE MANDRIN (MM) 10

TYPE D'OUTILLAGE ELECTROPORTATIF Visseuse sans fil
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AUTRES VISUELS

DESCRIPTION

La perceuse-visseuse sans fil Bosch GSR 12V-15 Professional combine parfaitement performance et
compacité dans la catégorie 12 V. Avec un couple maximal de 30 Nm et un régime à vide allant jusqu’à 1
300 tr/min, elle garantit une puissance suffisante pour les vissages les plus exigeants et le perçage précis
dans le bois (jusqu’à 19 mm) et l’acier (jusqu’à 10 mm).

Son design compact et léger (0,95 kg avec batterie) facilite l’accès dans les espaces restreints et les travaux
en hauteur, offrant une maniabilité optimale aux professionnels du bâtiment et de l’électricité.

Équipée de la technologie Electronic Cell Protection (ECP), la batterie Lithium-Ion bénéficie d’une
protection efficace contre la surcharge, la surchauffe et la décharge complète, augmentant ainsi sa
longévité. La visseuse intègre aussi un mandrin Autolock pour un changement rapide des embouts, un 
indicateur d’état de charge et la protection moteur Electronic Motor Protection (EMP).

Compatible avec toutes les batteries et chargeurs Bosch Professional 12V, cet outil s’intègre parfaitement
au système Bosch pour une flexibilité maximale sur chantier.

 

Avantages clés :

Couple puissant de 30 Nm pour vissages difficiles
Régime variable jusqu’à 1 300 tr/min pour un travail précis
Batterie Lithium-Ion protégée par Electronic Cell Protection (ECP)
Mandrin Autolock pour un changement rapide des accessoires
Compacte et légère (0,95 kg) pour un usage facile en hauteur ou espaces étroits
Compatible avec toutes les batteries et chargeurs Bosch 12V Professional
Protection moteur électronique (EMP) pour une durabilité accrue

Données techniques :

Tension batterie : 12 V

Couple : 15 / 30 Nm (tendre / dur)

Régime à vide : 0-400 / 0-1 300 tr/min (2 vitesses)
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Mandrin : 1-10 mm, Autolock

Poids avec batterie : 0,95 kg

Dimensions emballage (L x l x H) : 215 x 95 x 360 mm

Valeur vibrations : 1,5 m/s² (incertitude K=2,5 m/s²)

Perçage : bois 19 mm, acier 10 mm

Compatibilité : système Bosch Professional 12V
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