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CONSOLE INOX A2 KP4 41X41

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

EPAISSEUR (MM) 2

TOUTES LES RÉFÉRENCES

RÉFÉRENCES LONGUEUR (MM) MATIERE PRINCIPALE SECTION SUPPORTAGE

 V565300I 300 Inox 41x41
 V565450I 450 Inox 41x41
 V565600I 600 Inox 41x41
 V565750I 750 Inox 41x41
 V565990I 1000 Inox 41x41

DESCRIPTION

La console inox A2 KP4 41x41 est conçue pour offrir une fixation fiable, durable et polyvalente des chemins
de câbles, nappes de tubes ou structures techniques. Composée d’un profilé U 41x41 mm soudé à une
platine, elle peut être montée aussi bien au mur, au plafond ou au sol, selon les besoins du chantier.

Fabriquée en acier inoxydable A2, cette console offre une excellente résistance à la corrosion, même en
milieux agressifs (intérieurs humides, extérieurs, zones industrielles). Elle est idéale pour les installations
sanitaires, CVC, électriques ou solaires.

Avantages clés :

Installation rapide et sécurisée sur mur, plafond ou sol
Haute résistance mécanique pour charges lourdes
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Inox A2 : parfaite tenue en milieux corrosifs
Trous oblongs pour un ajustement optimal

Données techniques :

Type : Console murale KP4
Profil : 41 x 41 mm – Épaisseur 2 mm
Matière : Acier inoxydable A2
Longueurs :300 / 450 / 600 / 750 mm
Fixation : murale, au sol ou au plafond
Usage : Supportage de tubes, chemins de câbles, installations techniques
Domaines : Plomberie, CVC, électricité, solaire, industrie
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