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BANDE ADHESIVE FIBERGLASS
50MMX150M
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
TYPE D'ADHESIF Bande a joints
TOUTES LES REFERENCES
REFERENCES LARGEUR (MM) LONGUEUR (M) CONDITIONNEMENT COULEUR
X205415 50 150 1 piece Blanc
X2054151 50 150 Carton de 10 Blanc

AUTRES VISUELS
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DESCRIPTION

Facilitez vos travaux de jointement avec cette bande adhésive en fibre de verre auto-adhésive,
spécialement congue pour le renforcement des joints entre plaques de platre. Sa structure tramée forme
une grille résistante qui améliore la tenue dans le temps, tout en évitant I'apparition de fissures sur les murs
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et cloisons séches.
Grace a son pouvoir auto-adhésif, 'application est rapide et propre, sans besoin de passer une premiere

couche d’'enduit. Elle optimise la productivité sur chantier tout en garantissant un résultat professionnel et
durable.

Utilisation recommandée :

Idéale pour les plaquistes, platriers, peintres et professionnels de I'aménagement intérieur pour les joints
entre plaques de platre sur cloisons, plafonds et doublages.

Avantages clés :

Fibre de verre haute résistance : prévient durablement les fissures
Auto-adhésive : pas de couche de pate préalable nécessaire
Application facile, gain de temps sur chantier

Parfaite adhérence sur plaques de platre

Données techniques:

e Largeur :50 mm

e Longueur:150 m

e Type : bande tramée autocollante en fibre de verre
e Couleur: blanche

¢ Application : joints de plaques de platre

¢ Conditionnement : par 1ou par carton de 10 unités
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