FICHE PRODUIT 27/02/2026

NIVEAU TRAPEZE CROCO

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

MAGNETIQUE Non

TYPE DE NIVEAU Trapéze

TOUTES LES REFERENCES

REFERENCES LONGUEUR (MM) PRECISION (MM/M)
G453060 600 05
G453080 800 0.5

AUTRES VISUELS

DESCRIPTION

| AUTRES VISUELS
==
| DESCRIPTION |

Pensé pour les professionnels exigeants, le Niveau Trapéze CROCO combine robustesse extréme et
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précision millimétrée. Grace a son profil trapézoidal renforcé et a ses deux fioles en acrylique haute
visibilité, il garantit une lecture rapide et fiable, méme dans les conditions de chantier les plus difficiles. Les
embouts caoutchouc vissés absorbent efficacement les chocs pour prolonger la durée de vie de l'outil.
Compact et pratique, il peut se plaguer facilement contre un mur pour une mise a niveau optimale.

Avantages clés :

Profil trapézoidal ultra-rigide pour une solidité maximale
2 fioles en acrylique durables et trés lisibles

Haute visibilité de la fiole verticale pour lecture rapide
Embouts amortisseurs vissés en caoutchouc

Excellente tenue a plat contre les murs

Données techniques:

¢ Longueurs disponibles : 6500 mm et 800 mm

e Précision:+ 0,5 mm/m

¢ Fioles : Acrylique haute transparence

e Embouts : Caoutchouc vissés absorbant les chocs

o Utilisation recommandée : Intérieur/extérieur — second ceuvre
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