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PAIRE GANTS LATEX GRIP TP

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CONDITIONNEMENT Paquet de 12

MATIERE PRINCIPALE Coton/Latex

NORMES EN ISO 21420: 2020 Dextérité 5 / EN 388: 2016 + A1 :
2018 2121X / ANSI/ISEA 105: 2016 Niveau COUPURE A1 /
ANSI/ISEA 105: 2016 Niveau ABRASION 3 / ANSI/ISEA
105: 2016 2

TYPE DE GANTS Gant maçonnerie

TOUTES LES RÉFÉRENCES

RÉFÉRENCES TAILLE GANTS

 R031109-10 10
 R031109-9 9

DESCRIPTION

Conçus pour une protection efficace et un confort optimal, ces gants tricotés avec enduction en latex
naturel offrent une excellente adhérence et une bonne résistance à l'usure. La doublure en polyester
recyclé et coton assure une respirabilité accrue et un ajustement confortable.

Caractéristiques principales :

Fabriqués avec du coton et polyester recyclés pour un impact écologique réduit
Paume enduite en latex Crinkle pour une adhérence optimale
Doublure robuste en jauge 10 avec finition respirante
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Manchette tricotée pour un meilleur maintien et plus de chaleur
Certifié CE, normes EN 388 et ANSI pour une protection garantie

Un gant polyvalent, idéal pour les travaux nécessitant de la dextérité et une prise sûre.
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