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VIS PLACO AUTOPERCEUSE TETE
FRAISEE PH AP

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MATIERE PRINCIPALE Acier Phosphaté

TYPE VIS Placo

TOUTES LES RÉFÉRENCES

RÉFÉRENCES DIAMETRE (MM) LONGUEUR (MM) EMPREINTE DIMENSION EMPREINTE

 T221412 3.5 25 Phillips PH2
 T221417 3.5 35 Phillips PH2
 T221422 3.5 45 Phillips PH2

AUTRES VISUELS
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DESCRIPTION

La Vis Placo Autoperceuse Tête Fraisée PH AP de la marque CONEXY est spécialement conçue pour
faciliter l'installation des plaques de plâtre sur des ossatures métalliques. Sa conception autoperceuse
élimine le besoin de pré-perçage, accélérant ainsi le processus de pose tout en garantissant une fixation
solide et durable.

Caractéristiques :

Matériau : Acier phosphaté offrant une résistance accrue à la corrosion et une meilleure adhérence
dans le matériau.
Tête : Fraisée trompette permettant une insertion affleurante, assurant une surface lisse prête pour
les finitions.
Empreinte : Cruciforme Phillips (PH) compatible avec les embouts standards, facilitant le vissage.
Pointe : Autoperceuse conçue pour percer des structures métalliques jusqu'à 2 mm d'épaisseur
sans pré-perçage.
Dimensions : Disponibles en plusieurs longueurs pour s'adapter aux différentes épaisseurs de
plaques et de structures.

Applications :

Fixation de plaques de plâtre : Idéale pour monter des cloisons sèches sur des ossatures
métalliques dans les constructions neuves ou les projets de rénovation.
Travaux de plafonds suspendus : Convient pour la pose de plaques de plâtre au plafond,
garantissant une fixation sûre et durable.
Aménagement intérieur : Parfaite pour la création de cloisons de séparation, doublages et autres
structures en plaques de plâtre sur supports métalliques.

Avantages :

Installation rapide : La pointe autoperceuse élimine le besoin de pré-perçage, réduisant le temps
de pose.
Finition soignée : La tête fraisée s'insère parfaitement dans la plaque, permettant une surface
uniforme prête à être peinte ou enduite.
Haute compatibilité : Adaptée aux structures métalliques jusqu'à 2 mm d'épaisseur, offrant une
grande polyvalence sur les chantiers.
Durabilité : Le revêtement phosphaté protège la vis contre la corrosion, assurant une longue durée
de vie même dans des environnements humides.

La Vis Placo Autoperceuse Tête Fraisée PH AP de CONEXY est l'outil indispensable pour les
professionnels du bâtiment et les bricoleurs exigeants, garantissant une fixation rapide, fiable et esthétique
des plaques de plâtre sur ossatures métalliques.
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