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INSERT CRANTE TETE FRAISEE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MATIERE PRINCIPALE Acier zingué

TYPE INSERT/RIVET Insert cranté

TOUTES LES RÉFÉRENCES

RÉFÉRENCES DIAMETRE (MM) LONGUEUR (MM) DIAMETRE DE PERCAGE (MM) COULEUR

 U365250 5 11.5 7 Gris
 U365300 6 14 9 Gris
 U365400 8 15.5 11 Gris
 U365500 10 19.5 13 Gris

AUTRES VISUELS
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DESCRIPTION

L'insert cranté tête fraisée est un écrou aveugle conçu pour offrir une fixation robuste et durable. Sa tête
réduite à 90° et sa fabrication par frappe à froid permettent un sertissage facile sans rupture de fibre,
assurant une résistance optimale à l'arrachement et aux vibrations. Idéal pour résoudre 80% des besoins
d'assemblage par écrous.

Caractéristiques principales :

Fixation sécurisée : anti-rotation pour une tenue fiable

Conception efficace : tête réduite à 90° pour un montage discret

Matériau durable : acier zingué pour une résistance accrue

Installation simple : sertissage aisé sans rupture de fibre

L'insert cranté tête fraisée est la solution idéale pour des assemblages résistants, fiables et rapides.
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