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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

MATIERE PRINCIPALE Acier zingué
TYPE VIS Autoperceuse
REFERENCES DIAMETRE (MM) LONGUEUR (MM) EMPREINTE DIMENSION EMPREINTE
T335508 4.8 16 Carré SQ2
T335509 4.8 19 Carré SQ2
T335512 4.8 25 Carré SQ2
T335516 4.8 32 Carré SQ2

AUTRES VISUELS
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DESCRIPTION

Concue pour les applications de fixation exigeantes, cette vis autoperceuse téte bombée a large collerette
offre une excellente surface d’appui pour garantir une tenue optimale, méme dans les matériaux fragiles.
Sa téte crantée extra large permet un meilleur maintien, tandis que son empreinte carrée N°2 assure un
vissage précis sans ripage.

Fabriquée en acier zingué blanc, elle offre une protection efficace contre la corrosion, idéale pour les

chantiers intérieurs. Sa pointe autopercante permet une mise en ceuvre rapide sans pré-percage, reduisant
le temps de pose.

Avantages clés :

Téte cylindrique crantée extra large pour une meilleure surface d'appui
¢ Empreinte carrée N°2: vissage stable, sans dérapage

¢ Pointe autoperceuse : gain de temps a la pose

Acier zingué blanc : protection anticorrosion

Données techniques:

e Type : vis autoperceuse

Téte : bombée extra large crantée
¢ Empreinte : carré N°2

Matiére : acier zingué blanc
Diameétre : 4.8 mm

e Longueurs : variables
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