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VIS AUTOPERCEUSE TETE BOMBEE
PH AZ

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MATIERE PRINCIPALE Acier zingué

TYPE VIS Autoperceuse

TOUTES LES RÉFÉRENCES

RÉFÉRENCES DIAMETRE (MM) LONGUEUR (MM) EMPREINTE DIMENSION EMPREINTE

 T331304 3.5 9.5 Phillips PH2
 T331305 3.5 11 Phillips PH2
 T331306 3.5 13 Phillips PH2
 T331308 3.5 16 Phillips PH2
 T331309 3.5 19 Phillips PH2
 T331312 3.5 25 Phillips PH2
 T331316 3.5 32 Phillips PH2
 T331406 4.2 13 Phillips PH2
 T331408 4.2 16 Phillips PH2
 T331409 4.2 19 Phillips PH2
 T331411 4.2 22 Phillips PH2
 T331412 4.2 25 Phillips PH2
 T331416 4.2 32 Phillips PH2
 T331419 4.2 38 Phillips PH2
 T331425 4.2 50 Phillips PH2
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 T331506 4.8 13 Phillips PH2
 T331508 4.8 16 Phillips PH2
 T331509 4.8 19 Phillips PH2
 T331511 4.8 22 Phillips PH2
 T331512 4.8 25 Phillips PH2
 T331516 4.8 32 Phillips PH2
 T331519 4.8 38 Phillips PH2
 T331522 4.8 45 Phillips PH2
 T331525 4.8 50 Phillips PH2
 T331609 5.5 19 Phillips PH2
 T331612 5.5 25 Phillips PH2
 T331616 5.5 32 Phillips PH2
 T331619 5.5 38 Phillips PH2
 T331622 5.5 45 Phillips PH2
 T331630 5.5 60 Phillips PH2
 T331636 5.5 73 Phillips PH2

AUTRES VISUELS

DESCRIPTION

La VIS AUTOPERCEUSE TÊTE BOMBÉE PH AZ de la marque CONEXY est conçue pour garantir une
fixation rapide, fiable et durable sur des matériaux métalliques. Son pointe autoperceuse permet un
perçage et un vissage en une seule opération, éliminant ainsi la nécessité d'un pré-perçage.

Caractéristiques :

Matériau : Acier zingué, offrant une protection contre la corrosion.
Tête : Bombée, assurant une finition esthétique et une bonne répartition de la pression.
Empreinte : Cruciforme PH (Phillips), facilitant l'installation avec une bonne accroche.
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Pointe : Autoperceuse, permettant une fixation directe sans perçage préalable.

Applications recommandées :

Fixation de tôles métalliques, profilés en acier et plaques fines.
Assemblage de structures métalliques légères.
Pose d’équipements de ventilation et de systèmes de fixation dans l’industrie.

Avantages :

Installation rapide : Fixation directe sans besoin de pré-perçage.
Facilité d’utilisation : Empreinte PH assurant une prise efficace pour éviter le ripage.
Durabilité : Revêtement zingué pour une meilleure résistance à la corrosion.

La VIS AUTOPERCEUSE TÊTE BOMBÉE PH AZ est une solution efficace et fiable pour les professionnels
recherchant une fixation rapide et durable sur matériaux métalliques.
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