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COURONNE CABLETTE INOX
LONGUEUR 100M

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MATIERE PRINCIPALE Inox A4

TOUTES LES RÉFÉRENCES

RÉFÉRENCES DIAMETRE (MM) CAPACITE (KG) LONGUEUR (M)

 V335250 2 248 100
 V335350 3 559 100
 V335450 4 994 100
 V335650 6 2235 100

AUTRES VISUELS

  
  Gefix - Solutions en outillage, fixations et supportage pour les professionnels  -  Tel : 04 75 81 82 00

  
1



  

 

  
  FICHE PRODUIT

  
  16/03/2026

DESCRIPTION

Conçue pour les environnements exigeants, la câblette 7x7 en inox A4 allie souplesse et résistance à la
corrosion, même en milieu humide ou salin. Sa structure tressée (7 torons de 7 fils) garantit une grande
flexibilité et une tenue mécanique fiable. Idéale pour les suspensions dans les secteurs du CVC, de
l’électricité ou des installations industrielles, cette câblette inox est fournie en couronne de 100 mètres et
peut être utilisée avec des systèmes de verrouillage rapide type FASTLOK ou autres fixations par câble.

Avantages clés :

Acier inoxydable A4 : résistance supérieure à la corrosion
Structure 7x7 type aviation : grande souplesse et solidité
Compatible avec les systèmes de suspension par câble
Utilisation intérieure ou extérieure en conditions sévères

Données techniques :

Longueur : 100 m
Diamètres disponibles : 2 / 3 / 4 / 6 mm
Construction : 7 torons de 7 fils
Matière : acier inoxydable A4
Utilisations : suspension en milieux corrosifs, supportage CVC, luminaires, etc.
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