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CONSOLE DOUBLE KP4D 41X82

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

EPAISSEUR (MM) 2.5

TOUTES LES RÉFÉRENCES

RÉFÉRENCES LONGUEUR (MM) MATIERE PRINCIPALE SECTION SUPPORTAGE

 V573100 1000 Acier 41x41
 V573450 450 Acier 41x41
 V573750 750 Acier 41x41

DESCRIPTION

La console double KP4D 41x82 est une solution de supportage robuste, conçue pour l’installation murale,
au plafond ou au sol de systèmes de tubes ou d’équipements techniques. Fabriquée en acier zingué avec
une section en profil U double 41x82 mm, elle offre une résistance élevée et une grande polyvalence de
montage grâce à ses trous oblongs.

Sa structure soudée assure une solidité optimale pour les applications les plus exigeantes, notamment
dans les secteurs CVC, plomberie ou électricité industrielle. 

Avantages clés :

Console ultra résistante en profil U double (41x82 mm)
Fixation possible au mur, au plafond ou au sol
Trous oblongs pour un montage flexible

Données techniques :
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Section : 41x41 double = 41x82 mm
Épaisseur : 2,5 mm
Matière : Acier zingué
Longueurs disponibles : 450 mm, 750 mm, 1000 mm
Application : Supportage de tubes, chemins de câbles, équipements techniques
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