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CONSOLE KJ3 27X30

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

EPAISSEUR (MM) 1.5

TOUTES LES RÉFÉRENCES

RÉFÉRENCES LONGUEUR (MM) MATIERE PRINCIPALE SECTION SUPPORTAGE

 V551180 200 Acier 27x30
 V551300 300 Acier 27x30
 V551420 400 Acier 27x30
 V551540 500 Acier 27x30

DESCRIPTION

La console KJ3 27x30 est une solution économique et pratique pour la fixation murale de petits
équipements techniques tels que chemins de câbles, tuyauteries ou équipements de ventilation. Conçue
en acier électrozingué, elle est équipée d’un profilé 27x30 mm soudé sur une platine robuste.

Parfaite pour les applications en milieu tertiaire ou industriel léger, cette console offre une bonne tenue
mécanique tout en restant légère et simple à installer. Les trous oblongs assurent un montage rapide et
ajustable.

Avantages clés :

Console pour charges légères avec profil soudé
Trous oblongs pour un ajustement rapide
Idéale pour chemins de câbles, gaines, petites canalisations
Acier électrozingué avec traitement anticorrosion 5–8 µm
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Compatible avec bouchons de finition

Données techniques :

Section : 27 x 30 mm
Épaisseur : 1.5 mm
Longueurs disponibles : 200, 300, 400 et 500 mm
Matière : acier électrozingué

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

  
  Gefix - Solutions en outillage, fixations et supportage pour les professionnels  -  Tel : 04 75 81 82 00

  
2

http://www.tcpdf.org

