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CONSOLE MURALE SERIE W
LEGERE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MATIERE PRINCIPALE Acier électrozingué

TOUTES LES RÉFÉRENCES

RÉFÉRENCES LARGEUR (MM) LONGUEUR (MM) HAUTEUR (MM)

 V905100 60 100 140
 V905150 60 150 140
 V905200 60 200 140
 V905300 60 300 140
 V905400 60 400 140

AUTRES VISUELS
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DESCRIPTION

La Console murale série W légère est spécialement conçue pour l'accrochage rapide et sécurisé des
chemins de câbles fil. Grâce à son système d'ergots, elle permet une fixation facile et fiable, avec
l'immobilisation du câble en rabattant une ou deux pattes. Sa finition électrozinguée garantit une
résistance accrue à la corrosion. Conçue pour résister à des températures de -50°C à 150°C, cette console
est idéale pour diverses applications, offrant une continuité électrique et une résistance aux flammes.
Disponible en plusieurs longueurs, elle convient parfaitement pour les installations exigeantes en
environnement industriel et extérieur.

Caractéristiques principales :

Finition : électrozingué (disponible en option inox 304L et 316L)

Métallique, non propagateur de la flamme, conducteur électrique
Dimensions : Hauteur 140 mm, Largeur 60 mm, Longueur variable

Disponible en différentes longueurs pour s'adapter à vos besoins spécifiques.
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