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CONSOLE KJ2 27X18

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

EPAISSEUR (MM) 1.25

TOUTES LES RÉFÉRENCES

RÉFÉRENCES LONGUEUR (MM) MATIERE PRINCIPALE SECTION SUPPORTAGE

 V580180 200 Acier 27x18
 V580300 300 Acier 27x18

DESCRIPTION

La console murale KJ2 27x18 est une solution fiable et pratique pour le support de chemin de câble,
tuyauteries, gaines de ventilation ou appareils de climatisation. Conçue en acier électrozingué, elle offre
une bonne résistance à la corrosion en milieu sec et s’adapte parfaitement aux besoins des professionnels
du CVC, électriciens ou plombiers.

Grâce à sa plaque murale avec trous oblongs, l'installation est simple et rapide, même en environnement
contraint. Sa section 27x18 mm, associée à une épaisseur de 1,25 mm, assure une tenue efficace pour les
charges légères. 

Avantages clés :

Console idéale pour charges légères (câblage, CVC, tuyauteries)
Trous oblongs pour une fixation facile et précise
Acier électrozingué 5-8 µm : bonne tenue en intérieur
Finition soignée, compatible avec bouchons d’extrémité

Données techniques :
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Section : 27x18 mm
Épaisseur : 1,25 mm
Matière : acier électrozingué
Traitement : zingage 5-8 µm
Longueurs disponibles : 200 mm, 300 mm
Fixation : platine avec trous oblongs
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