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MEULEUSE NUE Ø125 HIKOKI
G18DSL2W3Z
Référence : A134918

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TYPE D'ALIMENTATION Batterie

DIAMETRE (MM) 125

POIDS (KG) 2.1

VIBRATION (M/S) 5

PRESSION SONORE (DB(A)) 96

VOLTAGE (V) 18

EQUIPEMENT 1 x coffret HitCase

VITESSE A VIDE (TR/MIN) 9000

GARANTIE FOURNISSEUR 1 an + 2 ans supplémentaires si inscription

REGLAGE VITESSE Non

ALESAGE (MM) 22,2

TYPE D'OUTILLAGE ELECTROPORTATIF Meuleuse d'angle
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AUTRES VISUELS

DESCRIPTION

La meuleuse sans fil Ø125 HIKOKI G18DSL2W3Z est un outil compact et performant, conçu pour répondre
aux besoins des professionnels du bâtiment, de la métallurgie et de l'industrie. 

 

Caractéristiques principales :

Batterie compatible 18V : Adaptée à toutes les batteries HIKOKI 18V, garantissant une flexibilité
maximale selon vos besoins.
Disque Ø125 mm : Idéal pour les travaux de découpe, de meulage et d’ébarbage sur divers
matériaux, comme le métal, la pierre et le béton.
Moteur puissant : Assure une excellente performance pour les tâches exigeantes tout en réduisant
les efforts nécessaires.
Corps ergonomique : Sa poignée fine et antidérapante offre un confort de prise en main optimal,
même lors des travaux prolongés.
Démarrage progressif : Permet un contrôle précis et une mise en marche en douceur pour un
travail sécurisé.
Protection contre les surcharges : Contribue à une durabilité accrue en préservant le moteur et
les composants internes.
Frein électronique : Pour un arrêt rapide du disque, renforçant la sécurité d'utilisation.
Poids léger et design compact : Facilite le travail dans les espaces exigus et réduit la fatigue.

Applications :

Découpe de métaux, tuyaux et barres d'armature.
Meulage de surfaces métalliques, béton ou pierre.
Ébarbage précis pour des finitions impeccables.

 

Remarque importante : Livrée sans batterie ni chargeur, elle s'intègre parfaitement dans un
équipement déjà équipé de batteries HIKOKI 18V.

La meuleuse HIKOKI G18DSL2W3Z, avec ses fonctionnalités avancées et sa robustesse, est un outil
incontournable pour les professionnels exigeants à la recherche de performance et de fiabilité dans un
format sans fil.
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