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PERCEUSE VISSEUSE HIKOKI
DS36DCWRZ 36V/2.5A
Référence : A102736

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TYPE D'ALIMENTATION Batterie

POIDS (KG) 2.8

COUPLE MAXIMUM (NM) 155

VIBRATION (M/S) 2.8

AMPERAGE (A) 2.5

PRESSION SONORE (DB(A)) 91

VOLTAGE (V) 36

CAPACITE ACIER (MM) 20

CAPACITE BOIS (MM) 118

EQUIPEMENT 2 x batteries BSL36A18 - 2.5Ah - Indicateur niveau de
charge intégré
1 x chargeur UC18YSL3W0Z
1 x coffret HitCase

VITESSE A VIDE (TR/MIN) 0-550/0-2200

GARANTIE FOURNISSEUR 1 an + 2 ans supplémentaires si inscription

REGLAGE VITESSE Oui

CAPACITE MANDRIN (MM) 13

TYPE D'OUTILLAGE ELECTROPORTATIF Visseuse sans fil
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AUTRES VISUELS

DESCRIPTION

La visseuse HIKOKI DS36DCWRZ 36V/2.5Ah est la solution idéale pour les professionnels exigeants qui
recherchent une visseuse puissante, durable et sécurisée. Dotée d'un moteur Brushless et de la
technologie Gyro-Sensor, cette visseuse offre une performance inégalée et une sécurité renforcée pour une
utilisation intensive dans tous types de travaux.

 

Caractéristiques principales

Moteur Brushless : Profitez d’une longue durée de vie et d’une efficacité énergétique optimale
grâce à ce moteur sans charbon qui réduit l’usure et maximise les performances sur le long terme.
Couple maximal de 155 Nm : La plus puissante de sa catégorie, cette visseuse permet d'affronter
les tâches les plus exigeantes, offrant un couple de serrage exceptionnel pour un perçage et un
vissage précis et rapide.
Fonction Gyro-Sensor : Garantit la sécurité maximale de l’utilisateur. En cas de mouvement latéral
brusque, l’outil s'arrête immédiatement pour prévenir tout risque d'accident.
Mandrin métallique auto-serrant 13 mm : Ce mandrin robuste assure une prise sécurisée et rapide
des embouts, offrant ainsi une grande flexibilité pour différents types de travaux.
Vitesse variable à deux niveaux : Deux vitesses de rotation (0-550 tr/min et 0-2200 tr/min)
permettent d'adapter l’outil à chaque tâche, offrant ainsi une précision maximale et un contrôle
optimal.
Couple de serrage réglable : Avec 22 positions de couple, vous pouvez ajuster la visseuse selon les
besoins de votre projet pour un vissage précis et contrôlé.
Ergonomie et confort : Poignée soft grip pour une prise en main confortable même lors des
utilisations prolongées. Poignée latérale prolongée pour un maintien optimal et une sécurité
accrue lors de l’utilisation.
Lumière LED intégrée : Offre une meilleure visibilité de l’espace de travail, même dans les
environnements sombres ou confinés.
Batterie BSL36A18 : Cette batterie 36V/2.5Ah offre plus de puissance et dispose d’un indicateur de
niveau de charge, vous permettant de suivre facilement l’autonomie restante.

 

La visseuse HIKOKI DS36DCWRZ est conçue pour offrir à la fois une puissance inégalée, une sécurité
renforcée et un confort d’utilisation maximal. Grâce à sa technologie avancée et ses performances
exceptionnelles, elle est idéale pour les travaux de vissage et de perçage dans des matériaux robustes.
Sécurisée, maniable et puissante, elle deviendra un outil indispensable pour vos chantiers les plus
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exigeants.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

  
  Gefix - Solutions en outillage, fixations et supportage pour les professionnels  -  Tel : 04 75 81 82 00

  
3

http://www.tcpdf.org

