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BUSE POUR FLEXIBLE
DEBOUCHEUR ROTATIVE 3 JETS
Référence : B473021

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PRESSION -

EAU -

DEBIT -

AUTRES VISUELS

DESCRIPTION

Cette buse rotative 3 jets est spécialement conçue pour le nettoyage efficace des goulottes de fourrage et
des conduits d’alimentation en bouillie. Son design innovant permet un nettoyage complet de l’ensemble
de la paroi du tube grâce à un orifice frontal et deux orifices obliques à l’arrière qui projettent un jet rotatif
puissant.

Compatible avec le flexible déboucheur modèle B473015, cette buse assure une pression maximale de 220
bars pour un déblocage rapide et performant. Fabriquée pour résister à des températures jusqu’à 150°C,
elle est idéale pour les environnements professionnels exigeants.
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Avantages clés :

Nettoyage rotatif puissant pour un déblocage efficace

3 jets : 1 frontal et 2 obliques pour une couverture optimale
Compatible avec flexible déboucheur B473015
Haute résistance thermique (jusqu’à 150°C)
Supporte une pression maximale de 220 bar

Données techniques :

Pression max : 220 bar

Entrée : 1/8" femelle

Température max : 150°C

Poids : 40 g
Compatible flexible déboucheur B473015
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