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BURINEUR DUSS PK160A 1300W
Référence : C328475

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TYPE D'ALIMENTATION Secteur

POIDS (KG) 9.8

PUISSANCE (W) 1300

VIBRATION (M/S) 8.7

ENERGIE DE FRAPPE (J) 18

CADENCE (CPS/MIN) 1200-2200

GARANTIE FOURNISSEUR 1 an

EMMANCHEMENT Hexagonal 22mm

AUTRES VISUELS

DESCRIPTION
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Le burineur DUSS PK160A 1300W est conçu pour les travaux de démolition lourde et la création
d’ouvertures. Grâce à son puissant mécanisme de percussion de 10 à 18 J, sa réduction active des vibrations
et sa poignée auxiliaire amortie, il garantit confort et performance lors de longues sessions de travail.

Caractéristiques principales :

Puissance : 1300 W
Énergie d'impact : 10 - 18 J
Poids : 9.8 kg
Cadence de frappe réglable :  1200 - 2200 coups/min
Mécanisme de percussion parfaitement harmonisé pour un travail précis
Système anti-vibration (RVA) pour un confort optimal
Mandrin hexagonal 22 mm pour une durabilité accrue

Applications :

Travaux de démolition lourde
Réalisation d’ouvertures et de niches
Burinage dans le béton et matériaux durs
Réparations et nettoyages de surfaces

Fabriqué en Allemagne, le DUSS PK160A offre robustesse et fiabilité pour les chantiers les plus exigeants.
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