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BURINEUR DUSS PK300A 1700W
Référence : C328685

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TYPE D'ALIMENTATION Secteur

POIDS (KG) 13.6

PUISSANCE (W) 1700

VIBRATION (M/S) 9.6

ENERGIE DE FRAPPE (J) 27

CADENCE (CPS/MIN) 1000-1900

GARANTIE FOURNISSEUR 1 an

EMMANCHEMENT Hexagonal 22mm

AUTRES VISUELS

DESCRIPTION
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Le burineur DUSS PK300A 1700W est un outil de démolition haute performance conçu pour les travaux
lourds tels que la création d’ouvertures, la rénovation des sols et la réalisation de larges canaux. Grâce à sa
puissance de 1700 W, il offre une énergie d'impact de 14 à 27 J et un système de réduction des vibrations
pour un confort optimal lors de son utilisation continue.

Caractéristiques principales :

Puissance : 1700 W
Énergie d'impact : 14 - 27 J
Poids : 13,6 kg
Cadence de frappe réglable :  1000 - 1900 coups/min
Emmanchement robuste de 22 mm hexagon
Poignée anti-vibration et poignée auxiliaire vissée pour un travail confortable

Applications :

Travaux de démolition
Création d'ouvertures et de niches
Nettoyage de surfaces
Rénovation de sols et création de canaux dans les sols

Fabriqué en Allemagne, le PK300A allie puissance et durabilité, idéal pour des travaux intensifs en toute
fiabilité.
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