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G:AEDI

BATI INCLINABLE POUR
CAROTTEUSE L180 + ADAPTATEUR
DIA303W

Référence : C435305

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

POIDS (KG) N

CAPACITE (MM) 202

INCLINABLE Oui

ROULANT Non

ANGLE (°) 0a 45

TYPE D'OUTILLAGE ELECTROPORTATIF Bati de carotteuse

AUTRES VISUELS

DESCRIPTION

Le bati inclinable CARDI L180 est un support compact et Iéger, concu pour les forages de diametre moyen
jusqu'a @202 mm (8"). Son base en aluminium haute résistance, associée a une colonne en aluminium
extrudé 50x50 mm, garantit stabilité, maniabilité et transport facile sur le chantier.
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Le chariot est équipé de glissiéres auto-lubrifiantes, assurant une avancée fluide et précise de la carotteuse.
La colonne peut étre inclinée de 0° a 45°, offrant une grande flexibilité pour les travaux en inclinaison.

Le bati L180 est compatible avec les carotteuses CARDI et modéles portatifs via un collier de 60 mm, et se
fixe solidement au sol grace a un systeme d'ancrage.

Applications principales:

e Forages pour installations HVAC

Installation de réseaux (internet, sécurité, incendie)
Fixation d'ancrages, garde-corps et clétures
Carottages pour cheminées

e Travaux sur marbre et pierre

Echantillonnage de carottes
Création de regards, trappes et ouvertures rondes

Avantages clés :

¢ Base en aluminium léger et robuste
Colonne aluminium 50x50 mm
Chariot avec glissieres auto-lubrifiantes

Inclinaison réglable : 0° 3 45°
Fixation par ancrage au sol

Données techniques:

¢ Diamétre max de forage : 202 mm (8")
e Course du chariot : 577 mm (22"3/4)

e Inclinaison : 0° a 45°

e Colonne : aluminium 50x50 mm

e Base : aluminium compact et léger

e Rear bars : 2 barres en acier pour renfort
e Fixation : par ancrage

* Montage carotteuse : collier 60 mm
» Equipé d'un adaptateur pour carotteuse DUSS DIA303 (C432305)
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