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PULVERISATEUR GRIS PROS 5L
JOINTS VITON

Référence : M761111

C€

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

CAPACITE (L) 5

PRESSION (BARS) 3

AUTRES VISUELS

DESCRIPTION

Concgu pour les professionnels du batiment, le pulvérisateur GLORIA Pro 5 est parfaitement adapté a
I'application de produits chimiques pulvérisables, tels que les primaires, couches d’'accrochage, produits de
préparation de surface ou encore pour I'hnumidification de papiers peints avant décollement.

Doté d'une cuve robuste de 5 litres, ce modele integre des joints Viton (FKM) hautement résistants aux
huiles, solvants et agents agressifs. Sa buse a jet plat type 8002 E permet une pulvérisation uniforme, idéale
pour les applications en fagade, sols ou murs.

La pompe manuelle délivre jusqu'a 3 bars de pression, assurant une performance constante. Pratique a
'usage, il est équipé d'un grand entonnoir de remplissage, d'une sangle de portage, d'un tuyau résistant a
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I'huile, d'une soupape de sécurité, et d'un indicateur de niveau transparent pour un meilleur controle.

Avantages clés -

Joints FKM (Viton) ultra-résistants aux huiles et produits chimiques

Capacité utile de 5L, idéale pour les applications ciblées

e Buse a jet plat 8002 E pour une pulvérisation homogéne

Tuyau renforcé, compatible avec huiles et solvants

e Pompe performante jusqu’'a 3 bars de pression

Confort de travail : entonnoir large, sangle de portage

Soupape de sécurité + niveau visible pour un usage maitrisé
Données techniques -

e Capacité utile:50 L

e Capacité totale:70 L

e Pression max: 3,0 bars

e Joints : FKM (Viton)

e Lance: laiton

e Buse: jet plat type 8002 E

e Tuyau : renforcé, résistant a I'huile
¢ Vanne de fermeture rapide

¢ Indicateur de niveau transparent

e Soupape de sécurité
e Cuve en plastique haute résistance
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