FICHE PRODUIT 02/03/2026

SET 4 SILENTS BLOC M/M8
40x40MM

Référence : V475004
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

DIAMETRE EXTERIEUR (MM) 40
MATIERE PRINCIPALE Caoutchouc
FILETAGE M8

DESCRIPTION

Ce kit de 4 silent blocs cylindriques est congu pour l'absorption des vibrations et des chocs lors de |a
fixation de machines ou équipements sensibles. Idéal pour les groupes électrogénes, moto-pompes,
compresseurs, ou tout autre appareil nécessitant une isolation vibratoire fiable.

Chaque silent bloc est doté de deux filetages males M8, avec un diameétre de 40 mm et une hauteur de 40
mm, assurant une excellente capacité d'amortissement jusqu'a 100 kg de charge. Le kit est livré complet

avec écrous et rondelles, prét a I'installation.

Fabriqués en caoutchouc haute résistance, ces silent blocs offrent une protection durable contre les
vibrations, contribuant a prolonger la durée de vie des équipements et a améliorer le confort d'utilisation.

Avantages clés :

e Excellente absorption des vibrations
e Fixation sécurisée grace aux filetages M8
¢ Montage simple : livré avec écrous + rondelles

Données techniques:
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e Forme : cylindrique

Filetage : M8 (male/male)

¢ Dimensions : @40 mm x H 40 mm

Charge max. par bloc : 100 kg

e Livré avec : 4 écrous + 4 rondelles
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