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COURONNE DIAMANT MICRO
PERCUSSION CSL 1/2F LG300MM

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

LONGUEUR (MM) 300

EMMANCHEMENT 1/2" Femelle

TYPE D'UTILISATION micro_percussion

TOUTES LES RÉFÉRENCES

RÉFÉRENCES DIAMETRE (MM)

 C402052 52
 C402062 62
 C402067 67
 C402072 72
 C402082 82
 C402102 102
 C402112 112
 C402127 127
 C402132 132
 C402152 152
 C402162 162
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AUTRES VISUELS

DESCRIPTION

La couronne diamant Micro Percussion CSL 1/2F LG300MM est idéale pour un perçage à sec avec impact
doux dans des matériaux tels que le béton, le béton armé, la brique silico-calcaire et la maçonnerie. Son
mandrin G 1/2" permet un perçage précis, et ses segments premium, combinés à des trous d'aspiration
larges, garantissent une évacuation optimale de la poussière. Fabriquée en Allemagne, elle offre une
longévité exceptionnelle et une performance supérieure.

Caractéristiques principales :

Longueur de travail de 300 mm
Mandrin G 1/2" pour une compatibilité optimale
Perçage précis sans inclinaison
Segments de haute qualité pour une coupe durable et rapide
Trous d'aspiration larges pour une élimination efficace de la poussière
Conception robuste et durable pour une longue durée de vie
Disponible en différents diamètres de perçage
Fabrication allemande de haute qualité

Cette couronne diamant est l'outil parfait pour les professionnels recherchant une précision et une
durabilité exceptionnelles, tout en assurant un travail propre et efficace.
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