FICHE PRODUIT 26/02/2026

AIGUILLE VIBRANTE MILWAUKEE
M18 FCVN12-551

Référence : B461018
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

TYPE D'ALIMENTATION Batterie

VIBRATIONS (PAR/MIN) 12.5

POIDS (KG) 5

VIBRATION (M/S) 6.1

AMPERAGE (A) 55

PRESSION SONORE (DB(A)) 89.4

VOLTAGE (V) 18

LONGUEUR (M) 12

EQUIPEMENT 1x batterie Milwaukee HIGH OUTPUT 5.5Ah M18 HB5.5

1x chargeur rapide Milwaukee M12-18FC 12/18V

GARANTIE FOURNISSEUR 1Tan + 2 ans supplémentaires si inscription
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AUTRES VISUELS

DESCRIPTION

L'aiguille vibrante MILWAUKEE® M18 FCVN12-551, équipée de la technologie M18 FUEL™, assure un compactage
efficace du béton, avec une téte carrée de 25 mm?2 offrant jusqu'a 12 500 VPM. Son arbre flexible, disponible en 1.2 m ou
2.4 m, s'adapte a divers types de coffrage, et son variateur de vitesse permet une utilisation optimale. Livrée avec
batterie et chargeur, elle est idéale pour les chantiers nécessitant puissance et performance.

Caractéristigues principales :

e Technologie M18 FUEL™ pour un compactage de béton rapide et efficace.
¢ Vitesse de vibration : jusqu'a 12 500 VPM pour des résultats homogénes.

e Variateur de vitesse intégré : pour une adaptation aux différents matériaux.

Arbre flexible de 1.2 m : pour les semelles et 2.4 m pour les murs et poteaux.
e Capacité de compacter : jusqu'a 8 m3 de béton avec batterie M18™ 5.5Ah.

e Crochet de suspension : pour un rangement facile sur chantier.

Remarque importante :

Compatible avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™. Livrée avec batterie et chargeur.

L'aiguille vibrante M18 FCVN12-551 est I'outil parfait pour un compactage du béton fiable et rapide, avec une excellente
performance et autonomie sur tous types de chantiers.
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