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PAIRE GANTS TOUT CUIR CROUTE
DE BOVIN
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

—

MATIERE PRINCIPALE Cuir tout crolte de bovin

NORMES CE - CAT Il - EN ISO 21420:2020 (dextérité 5) - EN
388:2016+A1:2018 (3,1,3,2,X)

TYPE DE GANTS Gant cuir

TOUTES LES REFERENCES

REFERENCES TAILLE GANTS
R0O31050-10 10
RO31050-11 T
R0O31050-9 9

DESCRIPTION

Les gants tout cuir crolte de bovin sont congus pour offrir une protection efficace contre les sollicitations
meécaniques tout en préservant une grande dextérité. Avec leur montage "américain" et leur pouce palmé,
ces gants garantissent une excellente robustesse et flexibilité pour les travaux exigeants. Les doigts
majeurs et annulaires rapportés au reste de la paume assurent une meilleure résistance a l'usure et un
confort accru.

Ces gants sont parfaits pour les environnements secs ou légérement humides ou des risques mécaniques
comme l'abrasion, la coupure, la déchirure et la perforation peuvent survenir. Leur conception sans silicone
permet une prise en main précise et une manipulation optimale des outils. Le serrage élastique au poignet
assure un ajustement sécurisé pour un confort prolongé pendant toute la durée du travail.

Utilisation recommandée :
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e Construction

¢ Industrie

e Transports

Manutention générale
Agriculture

e Maintenance et entretien
Assemblage

Avantages clés :

e Gant en cuir crolte de bovin pour une protection fiable contre les sollicitations mécaniques.
e Montage "américain" pour une solidité et flexibilité maximales.

e Pouce palmé et doigts rapportés pour un confort et une résistance renforcés.

Serrage élastique au niveau du poignet pour un ajustement sécurisé.

Conformité aux normes CE (CAT I1), EN ISO 21420:2020 et EN 388:2016+A1:2018.

Données techniques:

¢ Matériau : Cuir croUte de bovin

Taille:9am

Normes : CE, CAT I, EN ISO 21420:2020 (dextérité 5), EN 388:2016+A1:2018 (3,1,3,2,X)
Coloris : Naturel (gris)

Coussage : Fil polyester (85-100%) et poly-coton (0-15%)

Entrée bordée d'un biais pour un meilleur maintien

Liseré coloré selon la taille
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