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TREPAN CARBURE CONE 1/8

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

EMMANCHEMENT Cône 1/8

TOUTES LES RÉFÉRENCES

RÉFÉRENCES DIAMETRE (MM) LONGUEUR UTILE (MM) LONGUEUR TOTALE (MM)

 E125350 50 75 100
 E125366 66 75 100
 E125368 68 75 100
 E125480 80 75 100
 E125510 110 75 100
 E125525 125 75 100
 E125550 150 75 100

DESCRIPTION

Conçu pour les professionnels du bâtiment, ce trépan carbure s’utilise avec des marteaux perforateurs de
forte puissance (900 à 1500W) pour le perçage de trous débouchants ou l’encastrement de boîtiers et de
gaines. Il garantit un perçage net dans les matériaux durs, même sous fortes contraintes, grâce à une
énergie d’impact pouvant atteindre 20 joules.

Avantages clés :

Compatible avec marteaux perforateurs haute puissance (900–1500W)
Excellente résistance aux chocs et à l'usure
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Perçage propre et rapide dans béton et matériaux durs
Profondeur utile de 75 mm pour trous débouchants ou encastrements

Données techniques :

Longueur totale : 100 mm
Profondeur utile : 75 mm
Énergie d’impact max : 20 J
Diamètres disponibles :  plusieurs dimensions selon usage
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