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CHARGEUR PILES LR06/LR03 HIGH
PERFORMANCE
Référence : M605001

AUTRES VISUELS

DESCRIPTION

Le chargeur de piles High Performance est conçu pour répondre aux besoins des professionnels exigeants
en matière d’énergie portable. Compatible avec les piles rechargeables AA (LR6), AAA (LR03) et 9V, ce
chargeur gère efficacement les batteries Ni-MH et Ni-Cd grâce à ses 2 canaux de charge indépendants.

Il permet de charger jusqu’à 4 piles AA/AAA ou 2 piles 9V, simultanément, tout en garantissant une sécurité
maximale grâce à des protections contre les pôles inversés et les faibles courants. Les indicateurs LED
rouges signalent clairement l’état de charge.

 

Avantages clés :

Compatible piles Ni-MH / Ni-Cd – AA, AAA, 9V

Charge simultanée : 2 ou 4 piles AA/AAA ou 1 à 2 piles 9V

2 canaux de charge indépendants pour plus de flexibilité
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LED rouges indiquant l’état de charge (en cours / terminée)

Protection intégrée contre la polarité inversée et les faibles courants

Temps de charge adaptés aux capacités des piles
Fonctionnement sur 120V / 230V, idéal en atelier ou sur site

Données techniques :

Types de piles compatibles : Ni-MH / Ni-Cd – AA (LR6), AAA (LR03), 9V

Canaux de charge : 2 canaux indépendants

Indicateurs LED : 2 LED rouges (état de charge)

Tension d'entrée : 120 V / 60 Hz ou 230 V / 50 Hz

Tension de sortie :
2 x (2.8V – 160 mA) pour AA
 2 x (2.8V – 80 mA) pour AAA
2 x (9V – 25 mA) pour 9V
Temps de charge indicatifs :
AA 2500 mAh → 20 h
AAA 600 mAh → 11 h
9V 200 mAh → 11 h
Protection : polarité inversée / faible courant
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