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HARNAIS ANTICHUTE ET MAINTIEN
AU TRAVAIL VOLT PETZL

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

NORMES ANSI Z359.11, CSA Z259.10, CE EN 361, CE EN 358, JSFAD

TYPE POINT D'ANCRAGE Dorsal/Sternal

TYPE ANTICHUTE Harnais

TOUTES LES RÉFÉRENCES

RÉFÉRENCES TAILLE

 R301053-1 T1
 R301053-2 T2

AUTRES VISUELS
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DESCRIPTION

Le Harnais VOLT PETZL est une solution optimale pour les professionnels nécessitant à la fois un harnais
d’antichute et un harnais de maintien au travail. Conçu pour une utilisation simple, rapide et confortable, ce
harnais combine sécurité et ergonomie. Il est équipé de boucles FAST LT PLUS pour un enfilage rapide et
facile, même pieds au sol, tout en offrant une grande stabilité grâce à sa ceinture et ses tours de cuisse
semi-rigides et larges. Sa conception légère et respirante assure une excellente ventilation pour un confort
accru durant les phases de travail intensives. Il est certifié selon les normes américaines et européennes,
garantissant une sécurité maximale pour les travaux en hauteur.

Caractéristiques et avantages :

Simplicité et rapidité de mise en place :
Boucles FAST LT PLUS sur la ceinture et les tours de cuisse, pour un enfilage facile et rapide, sans
perte de réglage, même avec des gants.
Boucles autobloquantes DOUBLEBACK pour un ajustement précis de la taille et des cuisses.
La position des mousses des tours de cuisse peut être ajustée pour un positionnement
personnalisé.
Confort optimal pour toutes les phases de travail :
Ceinture et tours de cuisse semi-rigides et larges assurent un maintien stable et confortable.
Construction légère et respirante permettant une ventilation optimale.
Bretelles en mousse, écartées du cou, pour limiter les frottements et offrir une meilleure répartition
de la charge sur les épaules.
Passants latéraux permettant d’installer une sellette pour plus de confort en cas de suspension
prolongée.
Polyvalence d'utilisation :
Point d'attache dorsal textile conçu pour connecter un système d'antichute à rappel automatique.
Passants latéraux rabattables pour éviter tout accrochage lorsqu'ils ne sont pas utilisés.
Système de rangement des connecteurs MGO des longes d'antichute, permettant un déploiement
facile en cas de chute.
Porte-matériel et passants pour porte-outils CARITOOL et pochette TOOLBAG pour organiser
facilement les outils de travail.

Données techniques :

Points d'attache latéraux : Connexion d’une longe de maintien en utilisation à double
Point d'attache sternal : Connexion du système d’arrêt des chutes
Point d'attache dorsal métallique  : Connexion du système d’arrêt des chutes
Point d'attache dorsal textile  : Connexion d'un système d'antichute à rappel automatique
Point d'attache à l'arrière de la ceinture : Connexion d’une longe de retenue
Certification(s) :
ANSI Z359.11
CSA Z259.10
CE EN 361
CE EN 358
JSFAD
Matière(s) : Polyamide, polyester, aluminium, acier
Poids :
Taille 1 : 2350 g
Taille 2 : 2430 g

Tailles disponibles :

  
  Gefix - Solutions en outillage, fixations et supportage pour les professionnels  -  Tel : 04 75 81 82 00

  
2



  

 

  
  FICHE PRODUIT

  
  27/02/2026

Taille 1 : Tour de taille : 70-93 cm, Tour de cuisse : 47-62 cm, Stature : 165-185 cm
Taille 2 : Tour de taille : 83-120 cm, Tour de cuisse : 50-65 cm, Stature : 175-200 cm

Le Harnais VOLT PETZL est conçu pour garantir à la fois confort, sécurité et efficacité, quel que soit le type
de travail en hauteur. Parfait pour les professionnels exigeants.
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