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PONCEUSE BETON DIAM EBS120
Ø125 1400W
Référence : D265125

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TYPE D'ALIMENTATION Secteur

DIAMETRE (MM) 125

POIDS (KG) 3.5

PUISSANCE (W) 1400

DIMENSIONS 492,5 x 198 x 176 mm

EQUIPEMENT 1 x outillage
1 x coffret de transport

VITESSE A VIDE (TR/MIN) 9000

REGLAGE VITESSE Non

ALESAGE (MM) 22,23

TYPE D'OUTILLAGE ELECTROPORTATIF Ponceuse béton

AUTRES VISUELS
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DESCRIPTION

La ponceuse béton EBS120.1 DIAM Ø125 mm est l’outil idéal pour le ponçage et le lissage de surfaces en
béton, colle à carrelage, peinture et revêtements divers. Avec son moteur puissant de 1400 W et sa vitesse
de rotation de 9000 tr/min, elle garantit une productivité optimale sur les chantiers de préparation de
surface.

Son design compact et équilibré, associé à une poignée ergonomique anti-vibrations, assure confort et
précision même lors d’une utilisation prolongée. Le capot anti-poussière réglable améliore les conditions
de travail en limitant les projections, tandis que le système de blocage intégré permet un changement
rapide et sécurisé du plateau.

 

Avantages clés :

Moteur 1400 W puissant et fiable pour une grande efficacité
Poignée ergonomique avec réduction des vibrations
Capot anti-poussière réglable pour un travail propre et sécurisé
Système de blocage rapide pour changer l’outil facilement
Idéale pour béton, peinture, colle carrelage et revêtements souples

Données techniques :

Diamètre : Ø125 mm

Alésage : 22,23 mm

Puissance : 1400 W – 230 V

Vitesse de rotation : 9000 tr/min

Poids : 3,5 kg

Type de travail : à sec

Contenu : ponceuse portative + outillage dans coffre de transport

Plateau recommandé : PNZ Ø125 mm
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