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BOULONNEUSE A CHOC
MILWAUKEE NUE 1491NM M18
FHIW2F12-0X
Référence : A405422X

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TYPE D'ALIMENTATION Batterie

POIDS (KG) 2.7

COUPLE MAXIMUM (NM) 1491

VOLTAGE (V) 18

PORTE EMBOUT 1/2"

EQUIPEMENT Livrée sans batterie ni chargeur
1 x coffret de transport

CADENCE (CPS/MIN) 0-1300/0-2200/0-2400

VITESSE A VIDE (TR/MIN) 0-700/0-1300/0-2000

GARANTIE FOURNISSEUR 1 an + 2 ans supplémentaires si inscription

AUTRES VISUELS
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DESCRIPTION

La boulonneuse à choc M18 FHIW2F12-0X de MILWAUKEE® est un outil révolutionnaire offrant une
puissance exceptionnelle dans un format compact. Conçue pour les applications professionnelles les plus
exigeantes, elle associe performance de pointe et contrôle optimal pour un travail rapide et efficace.

 

Caractéristiques principales :

Grande densité de puissance : Un couple de serrage de 1491 Nm et un couple de desserrage de
2034 Nm, permettant une efficacité maximale pour les applications de fixation et de desserrage.

Format compact : Avec seulement 193 mm de longueur, elle offre un accès facilité aux espaces
restreints, idéal pour travailler dans des zones confinées.

Vitesse accrue : 2000 tr/min à vide, permettant de réaliser les tâches 35 % plus rapidement par
rapport à la génération précédente.

Protection des batteries : Nouvelle protection pour diminuer les vibrations et améliorer l’accroche
de la batterie, garantissant ainsi une meilleure durée de vie et performance.

Boîtier de transmission robuste : Conçu pour une durabilité maximale, résistant aux conditions de
travail les plus exigeantes.

Tri-LED : Trois LED pour un éclairage optimal de la zone de travail, offrant une meilleure visibilité.

4 Modes DRIVE CONTROL™ : Permet de choisir parmi 4 réglages de vitesse et de couple pour
maximiser la polyvalence de l’application. Le mode 4 de dévissage offre un couple maximal, puis
réduit la vitesse à 750 tr/min pour un contrôle optimal lors du retrait des fixations.

 

Remarque importante :

Cette boulonneuse est livrée sans batterie ni chargeur mais dans un coffret robuste, idéale pour les
utilisateurs déjà équipés de la plateforme MILWAUKEE® M18™.

 

 

La MILWAUKEE® M18 FHIW2F12-0X est la solution idéale pour les professionnels recherchant une
boulonneuse à la fois puissante, compacte et durable. Son design innovant et ses fonctionnalités avancées
la rendent incontournable pour les applications de fixation les plus intensives.
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