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TREPAN DIAMANT MILWAUKEE
M14

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

EMMANCHEMENT M14

TOUTES LES RÉFÉRENCES

RÉFÉRENCES DIAMETRE (MM)

 D035006M 6
 D035008M 8

AUTRES VISUELS

DESCRIPTION

Conçus pour les professionnels du bâtiment, les trépans diamant Milwaukee M14 permettent un perçage précis et
efficace sans eau, même sur les matériaux les plus durs. Grâce à leur liaison diamantée de haute qualité, ils garantissent
des découpes nettes, sans bavures, et une durabilité exceptionnelle. Leur filetage M14 les rend compatibles avec les

  
  Gefix - Solutions en outillage, fixations et supportage pour les professionnels  -  Tel : 04 75 81 82 00

  
1



  

 

  
  FICHE PRODUIT

  
  26/02/2026

meuleuses angulaires standards.

Utilisables à sec, ces trépans sont idéals pour le carrelage, la porcelaine, le grès cérame, la pierre, la fibre de verre ou la
fonte. Des ouvertures latérales facilitent l’évacuation des débris pour un retrait rapide du matériau et une productivité
accrue sur chantier.

 

Avantages clés :

Perçage à sec (sans eau), pratique en chantier
Résultat net, sans éclats ni rayures
Longévité élevée grâce à la liaison diamant de qualité industrielle
Évacuation rapide des débris via ouvertures multiples
Filetage M14 compatible meuleuses

 

Données techniques :

 

Type : Trépan diamant à sec
Filetage : M14 (pour meuleuses)
Diamètres disponibles : Ø6 mm / Ø8 mm
Applications : Porcelaine, grès cérame, pierre agglomérée, fonte, fibre de verre, Perspex
Corps : Alliage renforcé avec segments diamantés
Caractéristiques : Perçage à sec, retrait de débris facilité, perçage sans bavure
Utilisation : Perceuse ou meuleuse avec adaptateur M14 (vitesse recommandée < 11 000 tr/min)
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