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ELAGUEUSE SANS FIL NUE HIKOKI
CS1825DCW4Z
Référence : A165918

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TYPE D'ALIMENTATION Batterie

POIDS (KG) 2.3

VOLTAGE (V) 18

VITESSE (M/S) 12.1

LONGUEUR GUIDE (MM) 250

EQUIPEMENT Livrée sans batterie ni chargeur
1 x barre de guidage
1 x chaîne de tronçonneuse
1 x étui de chaîne
1 x alimentateur d’huile
1 x clé combinée
1 x livrée en boîte carton

GARANTIE FOURNISSEUR 1 an + 2 ans supplémentaires si inscription

TYPE D'OUTILLAGE ELECTROPORTATIF Elagueuse
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AUTRES VISUELS

DESCRIPTION

Conçue pour les professionnels du paysage, élagueurs ou artisans du bâtiment, l’élagueuse HIKOKI
CS1825DCW4Z combine puissance, légèreté et sécurité. Grâce à son moteur Brushless haute efficacité, elle
offre une coupe fluide, rapide et maîtrisée, tout en garantissant une longévité accrue et une utilisation sans
fatigue.

Son design compact et son excellent équilibre en font un outil idéal pour les travaux de coupe intensifs,
aussi bien dans les jardins que sur les chantiers. Compatible avec toutes les batteries 18V et Multi Volt
HIKOKI, elle est la solution sans fil par excellence pour les travaux de coupe ponctuels ou réguliers.

Avantages clés :

Moteur Brushless : puissance constante, faible usure, durée de vie prolongée

Ultra légère (2,3 kg sans batterie) : la plus maniable de sa catégorie

Frein mécanique instantané : arrêt rapide de la chaîne en cas de rebond

Vitesse de chaîne élevée (12,1 m/s) : coupe nette et rapide sans ralentissement

Jusqu’à 160 coupes par charge (bois dur 50 x 50 mm – avec batterie BSL1820)

Compatible avec batteries 18V & Multi Volt Hikoki

Données techniques :
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Longueur de guide : 250 mm

Pas de chaîne : 3/8" (9,53 mm)

Vitesse de chaîne : 12,1 m/s

Capacité réservoir huile : 70 ml

Poids sans batterie : 2,30 kg

Poids avec batterie : 2,68 kg

Type moteur : Brushless

Tension : 18 V

Contenu de livraison :

Barre de guidage
Chaîne de tronçonneuse
Étui de chaîne
Alimentateur d’huile
Clé combinée
Livrée en boîte carton

 (Batterie et chargeur non inclus)
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